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Fonctionnement de la station de test des bracelets et des chaussures

Les instructions de manipulation de la station de test des chaussures et des bracelets sont imprimées sur la face avant de l'appareil et servent de manuel.
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Description générée automatiquement]
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Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.]
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Spécifications:


[image: ]Dimensions
Station de test :	400 x 300 x 50 mm
Plaque à pied :	400 x 386 x 4 mm


[image: ]Alimentation :	Batterie 9 V ou alimentation externe


[image: ][image: ]Tension de test :		14,88 V ± 8% Courant de court-circuit	24,77 µA ± 8%
[image: ]Plage de tests :	0,75 - 35 MΩ (Bracelet
0,05 - 100 MΩ / 0,05 - 35 MΩ (chaussures) Les limites sont ajustables jusqu’à
35 MΩ / 70 MΩ / 100 MΩ
Tolérances : ± 10%


[image: ]Connexions :	Bouton pression 10,3 mm & 4,5 mm Fiche banane
[image: ]Connecteur pour système d’ouverture de porte Contenu de la livraison	Station de test, plaque à pied, cordon de raccordement



Contrôle électrique de portes

La station de test est équipée d'un connecteur libre de potentiel pour les portes électriques. Il s'agit d'une prise téléphonique de 3,5 mm qui peut être chargée jusqu'à 24 V DC.

.

Contact Relais





Réglage des différentes résistances

Il y a une ouverture à l’arrière de la station permettant d’accéder au réglage de la résistance.






	
	
	Combinaison
	

	
	
	bracelet -
	

	Position du
	Bracelet
	chaussures
	Chaussures

	commutateur
	[MΩ]
	[MΩ]
	seules

	
	
	
	[MΩ]

	
0
	
0,75 – 35
	
0,05 – 35
	
0,05 – 35

	1
	0,75 – 35
	0,05 – 35
	0,05 – 70

	2
	0,75 – 35
	0,05 – 35
	0,05 – 100

	3
	0,75 – 35
	0,05 – 70
	0,05 – 35

	4
	0,75 – 35
	0,05 – 70
	0,05 – 70

	5
	0,75 – 35
	0,05 – 70
	0,05 – 100

	6
	0,75 – 35
	0,05 – 100
	0,05 – 35

	7
	0,75 – 35
	0,05 – 100
	0,05 – 70

	8
	0,75 – 35
	0,05 – 100
	0,05 – 100



Le réglage par défaut est le numéro 6.



Attention :

Ne tournez pas le commutateur trop rapidement. Avancer d'une seule position par seconde. Tournez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, ne tournez pas vers l'arrière !
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STATION DE TEST

Pour Bracelet et Chaussure

Répond a la Norme IEC 61340-5-1
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COMMENT TESTER BRACE|

+ Connecter le bracelet porté au point de raccordement correspondant en utiisant un
cordon de mise a la tefre.

« Appuyer surle bouton TEST.

+ LaLED de la plage de test pour la mise & Ia terre par bracelet (0.75 - 35 MQ) indique

e bon raccordement.

La bande lumineuse de la zone « mise ala terre par Bracelet » indique I'état du test de

lamise 4 la terre par bracelet.

Tester le bracelet comme indiqué ci-dessus. Garder le bracelet connecté.
Se mettre debout sur les plaques de test et appuyer sur le bouton TEST.
Si les chaussures et le bracelet sont testés en méme temps, la plage de test

Supérieure (0.05 - 100 MQ) es! automatiguement sélectionniée.
r ’ La LED de la plage de test pour a mise a Ia terre par chaussures (0.05 — 100 MQ)

COMMENT TESTER LES CHAUSSURES EN MEME TEMPS QUE LE
BRACELET

indique e bon raccordement.
La bande lumineuse de la zone « mise  la terre par Chaussures » indique I'état du
test de la mise 4 la terre par chaussures.

OMMENT TESTER H. RI MM METH
DE MISE A LA TERRE
Se mettre debout sur les plaques de test et appuyer sur le bouton TEST.

+ Si uniquement les chaussures sont testées, la plage de test inférieure (0.05 — 35 M)
est automatiquement sélectionnée.
LaLED de la plage de test pour a mise 4 Ia tem par chaussures (0.05 - 35 MQ)
indique e bon raccordement

La bande lumineuse de la zone « mise a la terre par Chaussures » indique |'état du
test de la mise & Ia terre par chaussures.

En outre, le résultat est indiqué par J—————— =ok.
un signal acoustique: J-J-J-J-J-J = %

Etendue de connexion
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